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CALAFATEO DE JUNTAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL,
TRANSVERSAL Y EN PERIMETRO DE PATIO A BASE DE
SELLADOR DE POLIURETANO DE LA LINEA SIKA "SIKAFLEX AT"

O SIMILAR (PASAURETANO) DE LA LINEA PASA, EN COLOR GRIS

\

RELLENO EN CAJA DE MATERIAL INERTE
CALIDAD DE SUB-BASE DE ACUERDO A LAS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE S.C.T.

COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL

p PENDIENTE DE 1%

2,5

1,09 —=

2,5

GUARNICION DE 20X40 CM A BASE DE CONCRETO H.O.
R.N. F'C = 200 KG/CM2 T.M.A! 19 MM, ARMADA CON
MEDIO CASTILLO ELECTROSOLDADO 15X30-4,
ACABADO PULIDO

PENDIENTE DE 1%,

95% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES
A20 CM DE ESPESOR. V -/
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FIRME DE CONCRETO DE f¢=200 KG/CM2, EN
JUNTA CON CORTE DE DISCO DE 3MM DE ANCHO, A PATIO CIVICO, ESTAMPADO.
UNA PROFUNDIDAD DE 5CM, A CADA 2.46M, EN EL
SENTIDO CORTO DEL PATIO Y A 2.23M EN EL SENTIDO
LARGO DEL PATIO (IGUALANDO EL EJE DE LAS JUNTAS
Y CONTRAJUNTAS DE LA LOSA DE PATIO)

I\

ST
/ DETALLE3 \

SIN ESCALA

\
\

GUARNICION DE 20X40 CM A BASE DE
CONCRETO H.O. RN, F'C = 200
KGICM2 TMA. 19 MM, ARMADA CON

MEDIO CASTILLO ELECTROSOLDADO
15X30-4, ACABADO PULIDO.

3.10
ARMADO CON MEDIO CASTILLO |
ELECTROSOLDADO PARA SECCION DE 15

X30CM

DETALLE 3
JUNTA CON GORTE DE DISCO DE 3MM
DE ANGHO, A UNA PROFUNDIDAD DE
3CM, ACADA 2.50 0 260 MTS.
VERIFICAR EL PLANO DE PATIO PA-01

CALAFATEO DE JUNTAS EN EL SENTIDO
LONGITUDINAL A BASE DE SELLADOR DE
POLIURETANO DE COLOR GRIS CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c=200 KG/CM2
DE 12 CM DE ESPESOR T.M.A. %", ARMADO
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10X10,
COLADA EN SITIO, ACABADO ESTAMPADO EN
LOSAS DE 2.50 X 2.60M

DETALLE 1 /

RELLENO EN CAJA DE MATERIAL

INERTE CALIDAD DE SUB-BASE DE

ACUERDO A LAS NORMAS Y

ESPECIFICACIONES DE S.C.T.

COMPACTADO POR MEDIOS
MECANICOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EN r
CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE «
ESPESOR.
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DETALLE A
SIN ESCALA

A 20 CM DE ESPESOR.

CALAFATEO DE JUNTAS EN EL SENTIDO
LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y EN PERIMETRO DE
PATIO A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO DE
LA LINEA SIKA "SIKAFLEX AT" O SIMILAR
(PASAURETANO) DE LA LINEA PASA, EN COLOR GRIS

CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c=200 KG/CM2
DE 12 CM DE ESPESOR T.M.A. %", ACABADO
ESTAMPADO EN LOSAS DE 2.30 X 3.10M

MALLA ELECTROSOLDADA
6X6-10/10

DETALLE 2

SIN ESCALA

CALAFATEO DE JUNTAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL,
TRANSVERSAL Y EN PERIMETRO DE PATIO A BASE DE SELLADOR DE
POLIURETANO DE LA LINEA SIKA "SIKAFLEX AT" O SIMILAR
PASAURETANO) DE LA LINEA PASA, EN COLOR GRIS .

RELLENO EN CAJA DE MATERIAL

INERTE CALIDAD DE SUB-BASE DE

ACUERDO A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE S.C.T.
COMPACTADO POR MEDIOS

MALLA ELECTROSOLDADA

CONCRETO PREMEZCLADO DE f'¢=200 KG/CM2
DE 12 CM DE ESPESOR T.M.A. %", ACABADO

6X6-10/10 ESTAMPADO EN LOSAS DE 2.50 X 2.60 M

MECANICOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EN

CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE
ESPESOR.

RELLENO EN CAJA DE MATERIAL INERTE CALIDAD DE
SUB-BASE DE ACUERDO A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPACTADO POR
MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EN

CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR

RELLENO EN CAJA DE MATERIAL INERTE CALIDAD DE
SUB-BASE DE ACUERDO A LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPACTADO POR
MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EN

VAR Va4

SUB-BASE DE ACUERDO A LAS NORMAS Y

CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR

SUB-BASE DE ACUERDO A LAS NORMAS Y

CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR.

RELLENO EN CAJA DE MATERIAL INERTE CALIDAD DE

ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPACTADO POR
MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EN

RELLENO EN CAJA DE MATERIAL INERTE CALIDAD DE

ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPACTADO POR
MEDIOS MECANICOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EN
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