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MODULO TIPO CIMENTACION

TRASLAPE DE ACERO DE Mamposteria:

! 3.00 [ 3.00 | 3.00 | 3.00 \ BIPDTRADA EN MAWPOSTERA Iibas plezas do mamposteria a ulilizarse seran de tabique rojo
‘ ‘ ‘ ‘ MIN. 60em. v*m=1.5kg/cm2 como minimo y tabicon tipo pesado de seccién
0 %0 || 10x14x28cm.
L)so ‘ ‘ ‘ ‘ CADENA ‘5/2 SE EMPOTRARA EN CIMIENTO DE
4\—/ \L/ |PROYECCION DE BASE DE _CIMENTACIGN. | Il CD*W /2. ‘ géM}FDOXSJTEEIR\A ugé gg%g‘r?groApRox
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S DIAMETRO
PLANTA N
MATERIAL INERTE Y HOMOGENED CALIDAD
N Bt A Sl OMEDAD, OPTIA N apAS
O NAYORES A 20cr. PREDDMNANTEVENTE
X, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA
CON_MORTERQO CEMENTO—ARENA PROPORCION
Q B UMEN.
0.30
2
DETALLE DE ANCLAJE
8VAR. No. 4
* EST. No. 2 @
4 VARS. No. 3 10 cm 2 base
0.5 EST. No. 2@15cm 030 | |® D-1 - f'CZQOOkg/sz. MUROS b acabado intermedio
: ¢ acabado final NOMBRE DEL PROYECTO:
amman
| 1. MURO DE TABIQUE B.R.R. 7X14X28 CM DE 14 CM, DE ESPESOR ASENTADO
. y 'S SECC'ON ES DE M UROS CON MORTERO CEMETO-CALARENA, 13:12 BARDA PERIMETRAL COMPLETA CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
CASTILLO K 2 2. CASTILLO (K-1) DE 20x25 CM, DE CONCRETO H.0. RN. F'C = 200
— w Q(T/MZ) H h Df B ﬁ KGICM2, TM (A.SIA", ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No'3 Y ESTRIBOS DEL NOMBRE DEL PLANO:
amman
EMPOTRADA EN No.2 @ 20 CM, AGABADO APARENTE PLANTA DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA Y ESTRUCTURA
MAMPOSTERIA 3. CADENA DE REMATE (CD-1) DE SECCION VARIABLE DE H = 15xh13xB =
25 CM, DE CONCRETO H.O. RN. FC = 200 KG/CM2, ARMADA CON 4
>15 1.60 1.00 0.60 0.80 b%s C%/?ITTOESM FE)LEANC‘ gELNLT?NCC‘)OSN CDOEN EASRT(; LEESOYECTO VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CM
amman
—0.25 0.2 EXPANSIVAS DE BAJA RESISTENCIA. 1. APLANADO EN MUROS DE 2 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO P'w‘rescto;’(.‘éel;\:rg H;IEEGEDO MEDINA
= 1.85 1.25 0.60 1.00 9% CEMENTO - ARENA PROP. 115, A PLOMIO Y REGLA, ACABADO FINO CON ARENA Dwec;m o en
N SI SE TIENE DUDA RESPECTO A LA CAPACIDAD DE 89 ARQ. MAURICIO MONROY FONSECA
0.15 0.13 4 VARS. No. 4 2.10 1.50 0.60 1.10 CARGA DEL TERRENO Y EL NIVEL DE DESPLANTE g< Coordinador de Ingenierias
{ } £ST. No. 2025em : : : - DE LA CIMENTACION DEBERA CONSULTAR A UN ® ING. ULISES RADL LEDEZMA VAZQUEZ
€2 f VARS Mo 3 ESTUDIO DE MECANIGA DE SUELOS,
— EST. No. 2@20 0. 2.65 1.75 0.90 1.40 . 1. PINTURA TIPO 100% ACRILICA DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE
- No. cm SELLADOR ACRILICO 5X1 M
ADICIONALMENTE DEBERA DE DESCARTARSE [ol] CATEGORIA:CONSTRUCTIVOS. ESCALA:
2.90 2.00 0.90 1.70 CUALQUIER PROBLEMATICA DEL SUELQ, DEBIDA A Eé " "
PARA ALTURAS MAYORES A 2.0m SE CONSULTARA  CONDICIONES PARTICULARES(LICUACION GRIETAS 8 CLAVE Y No PLANO: ECOTAS= : ELABORO:
AL DEPARTAMENTO DE ING. OQUEDADES). © : .
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FECHA:

PARA EL DISENO DE LOS MUROS DE MAMPOSTERIA
DE PIEDRA BRAZA SE CONSIDERO UNA CAPACIDAD
DE CARGA DEL TERRENO DE MAYOS A 15 TON/M2
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