
1.10

1.10

Cartabón de  15 cm de

altura y 1/4" de espesor

Placa base

de 30x30x1/2"

VS#3@20cm

ambos sentidos

Firme

0.05

0.25

Dado

4 Anclas de 5/8" de 45 cm de

longitud Acero A-36

ASTA

Terreno natural

Relleno con material de banco, calidad de

sub-base de acuerdo a especificaciones S.C.T,

compactación mecanica al 90% de su P.V.S.M

en capas de 20 cm de espesor

0.50

0.60

VS#3@20cm

ambos sentidos

Plantilla de concreto

f'c=100 Kg/cm2

Zapata

Dado

Dado

PB-1

Cartabón

Asta

0.05

5

Enladrillado Pintura color blanco niebla 852 en

todas las plataformas

Repellado

de escalón

DETALLE DE CIMENTACIÓN DEL ASTA
COTAS: mts ESC:1:25

A'

5.51

ASTA BANDERA
COTAS: mts ESC:1:25

Poste circular-cónico para hasta

bandera de 6" en la base y 3" en el

ramate de Acero A-569 CAL 11

A

B'B

1.49

0.50

E No. 3 @18cm

4 VARS. No. 4

4 VARS. No. 5

0.40

0.40

DADO D-1
COTAS: mts ESC:1:25

ACERO A 36

DE 1/2"

0.30

0.30

PB-1
COTAS: mts ESC:1:25

0.01

0.15

0.08

Secciones Asta
COTAS: mts ESC:1:25

Sección -B-B'
Sección -A-A'

0.30

Detalles de Asta
COTAS: mts ESC:1:25

Gancho de Fe redondo

de 1/4" soldado a tubo

0.05

Polea (Garrucha) de 2"

soldado a tubo

1.54

1.10

0.66

1.54 1.10 0.66
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