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/ * LA PLANTILLA SERA DE CONCRETO DE 5 cm DE ESPESOR, CON F'c= 100 Kolom2,

~ FESTERGRAL "

0.49 — 1 T . T N_+0.45] N. +0.45 ACERO
s

/ L N.$000  N.+0.00 J 045 Firme armado con malla 6x6-10/10 RO D FLUENCA A CORRUGATI AL GOBLIDD,

/ * . LA SE HARAN AL 0 DE LAVARILLA

y concreto f'c= 200 Kg/cm2. *ELLDOBLADO DE VARILLAS SE HARA DE PREFERENCIA EN BANCO, PARA OBTENER L0S RECUBRIIENTOS SUPERIOR £ INFERIOR

INDICADOS.

@ VISTA FRONTAL (ASTA BANDERA) @ VISTA LATERAL (ASTA BANDERA) 0 SEOARA IWASOE 005 TRASUGES CONTIGUOS N LOSAS, DEDIENDD ALTERWARSE CON VARILAS CONTIUAS.

1.20 —= T

X 0.10 -
% CIMBRA
Cadena CD-1 de 0.14 x 0.20 - [ACNIBRA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE LIPIA NIVELADA O A PLOWO Y LUBRICADA ANTES DE GOLOCAR EL ARWADO,
armada con 4 Var. No. 3y -~ concRETo

—~ 100 L E No.2 @ 25 cm. =
[T e @ @ [

Fe=250 Kl

LUGAR, CADE

.
e
SUB-BASE CASTILLOS 2 cms, SIENDO VERIFICADOS ANTES Y DURANTE EL COLADO.

COMPACTADO AL 90% DE

SU PV.SM.

CCOMPACATADO
EN CAPAS DE 20CM NOTAS

* EnesE

TP PARADEFINIR EL TIPO DE.
ENDENCIA, NOTAS DE BITACORA

Mamposteria de piedra ) Y
braza

EN CASO DE DUDAS, CONSL
DEPENDENCIA

ARCILLAS BLANDA, ETC., L LUGAR

ESTADISER 1,80 MT. DELN.TN.

R=8.50 MTS.

Plantilla de concreto f'c= 100 Kg/cm2

o  METRD LA conas AL o0
- 0.40 ﬁ NOTAS MAMPOSTERIA:
. -LOS NIVELES DE TERRENO NATURAL EXISTENTES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A
~——0.80 4{ LOS PRESENTADOS EN ESTE PROYECTO, POR LO QUE EN CAMPO SE DEBERAN DE
TOMAR LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES PARA LA ADECUACION DE LOS
MUROS DE CONTENCION Y DESPLANTE DE LOS MISMOS.
CORTE A-A’ -LAS DIMENSIONES DE LOS MUROS PODRIAN VARIAR EN FUNCION DE
MODIFICACIONES EN LOS NIVELES DE PISO TERMINADOS FINALES Y
RECOMENDACIONES DE LA MECANICA DE LA MECANICA DE SUELOS.
-PARA ALTURAS SUPERIORES PARA LOS MUROS DE CONTENCION A LAS INDICADAS
050 ENLOS CORTES DEBERA DAR AVISO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIAS PARA SU
— REVISION.
P -LAS PIEDRAS DEBERAN SER DE MATERIALES QUE TENGAN UN PESO MINIMO DE
CORTE B 2000 KILOGRAMOS/METRO CUBICO.
-LAS SUPERFICIES DE LAS PIEDRAS DEBEN ESTAR EXENTAS DE TIERRA, POLVO 0
CUALQUIER MATERIAL QUE PUEDA OBSTACULIZAR LA PERFECTA ADHERENCIA DEL
MORTERO. EXCEPTO EN LAS SUPERFICIES VISIBLES, CADA PIEDRA DEBE IR
COMPLETAMENTE RECUBIERTA POR EL MORTERO.
-LA PIEDRA DEBE SER DURA, SANA, LIBRE DE GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE
PLANTA DE CIMENTACION 00 L TIENDAN A REDUCIR SU RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. LAS SUPERFICIES DE LAS
(ESCALA 150) SEIBRADO DE AULAS n PIEDRAS SE DEBEN HUMEDECER ANTES DE COLOCARLAS. LA MAMPOSTERIA SE
(SIESCALA) | DEBERA MANTENER LO SUFICIENTEMENTE HUMEDA PARA GARANTIZAR QUE ESTA
S 30° _ - NO ABSORBA AGUA DEL MORTERO.
~u 30 -LAS SEPARACIONES ENTRE PIEDRA Y PIEDRA NO DEBEN SER MENOR DE 1.5
CENTIMETROS NI MAYOR DE 3 CENTIMETROS. LAS SEPARACIONES ENTRE PIEDRA Y
PIEDRA QUE MAYORES DE LAS DIMENSIONES INDICADAS ANTERIORMENTE, DEBEN
SER LLENADAS CON FRAGMENTOS O ASTILLAS DE PIEDRA Y MORTERO; NO SE
PERMITEN PORCIONES VACIAS EN NINGUNA DE LAS PARTES DE LAS ESTRUCTURAS
DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA.
-NO SE DEBE APLICAR NINGUNA CARGA EXTERIOR SOBRE O CONTRA LA
MAMPOSTERIA DE PIEDRA TERMINADA, POR LO MENOS DURANTE 14 DIAS, DESPUES
DE HABER TERMINADO EL TRABAJO.

PLANTA ARQUITECTONICA ASTA BANDERA

(ESCALA 1:50)

NOMBRE DEL PROYECTO:
ASTA BANDERA

R=28.50 MTS.

EMPOTRE MIN 0.60m

CTTELATTTTT

NOMBRE DEL PLANO:
PLANO DE ASTA BANDERA

ELLENO DE MATERIAL
INERTE CALIDAD
SUB—BASE Director General INIFEG
COMPACTADO AL 90% DE ING. PEDRO PEREDO MEDINA
SU P.V.S.M. 2'?3?’&3”653??:?5‘ MONROY FONSECA
COMPACATADO Goordinador de Ingenierias
EN CAPAS DE 20CM ING. ULISES RAUL LEDEZMA VAZQUEZ

MURO DE MAMPOSTERA—{———

E PIEDRA BRAZA JUNTEADA
DETALLE EN PERSPECTIVA DE ASTA BANDERA CON MORTERO T
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